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Posicao

ALG-300/700

Monitores de Posicao de Valvulas
ON/OFF

Caracteristicas

Diversas opcdes de sensores:
micromecanicos SPDT, micromecanicos
com retransmissao 4 ... 20 mA,
indutivos PNP ou NPN, indutivos
NAMUR e magnéticos SPDT (reed
switch).

Possui versdes de uso geral (ALG-300)
e com involucro a prova de explosao
Ex d / Ex t (ALG-700).

Invélucro com protecdo IP66/1P67.

Indicador visual de posicao que
possibilita identificacdo do estado de
valvula mesmo a distancia.

DAS-DE-0109 PT-BR REV. 01

Aplicacoes

Monitoramento de posicao de valvulas
ON/OFF rotativas.

Versdes com valvula solenoide
acoplada ao invélucro:
ALG-3000/ALG-7000.

Versdes com protocolo em rede ASi ou
DeviceNet: ALGNET-300/ALGNET-700.
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Especificacoes
Técnicas

Opcoes de Sensores

Sensores Micromecanicos SPDT
(ALG-310/ALG-710)

Tensdo de operacao: 125...250 Vac.
Corrente maxima: 16 A.

Tipo de chave: SPDT
(unipolar, duplo curso).

Sensores Indutivos PNP ou NPN
(ALG-320/ALG-720)

Tensao de operacao: 10...36 Vdc.
Corrente maxima: 200 mA.
Frequéncia de operacdo: Até 1000 Hz.
Tipo PNP ou NPN.

Opcdes normalmente aberto (NA) ou
normalmente fechado (NF).

Sensores Indutivos NAMUR
(ALG-325/ ALG-725)

Tensao de operacao: 7,6...8,4 Vdc.

Corrente de saida:
Menor que 1 mA quando fechado.
Maior que 3 mA quando aberto.

Frequéncia de operacao: Até 900 Hz.

Sensores Mecanicos com Retransmissao
(ALG-330)

Tensdo de operacgao sensores: 125...250 Vac.

Tensdao alimentacdo da retransmissao:
8...30 Vdc.

Corrente maxima sensores: 16 A.
Corrente de retransmissao: 4 ... 20 mA.

Tipo de chave sensores: SPDT
(unipolar, duplo curso).
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Sensores Magnéticos SPDT
(ALG-340/ALG-740)

Sensores tipo reed switch.

Corrente maxima: 250 mA.

Tensdo de operacdo: 24...110 Vac/Vdc.
Resisténcia: 200 mQ.

Tipo de chave: SPDT
(unipolar, duplo curso).

Opcoes de Involucros

Involucro de Uso Geral
(ALG-300)

Involucro compacto em aluminio fundido
com pintura em poliéster (padrdo), ou com
banho de niquel (op¢do NI), ou em aco
inox (opcdo Al).

Roscas: 1x rosca 1/2" BSP e
2 x rosca 1/2" NPT (padrdo) ou
2 x rosca 3/4" NPT (opcdo 34).

Invélucro A Prova de Explosdo
(ALG-700)

Invélucro robusto projetado para Areas
Classificadas Zona 1 e 2.

Classificacao do involucro:

Ex d 1B +H, T6 Gb - A prova de explosao;
Gases + Hidrogénio; 85°C; Zona 1/ Zona 2

Ex tb 1IC T80 °C Db - Protecao por
Involucro: Poeiras Condutoras; 80°C:
Zona 21/ Zona 22

Invélucro em aluminio fundido (padrao)
ou banho de niquel (opcao NI) ou em aco
inox 316 (opcado Al).

Roscas: 2 x rosca 1/2" NPT (padrdo) ou
2 x rosca 3/4" NPT (opcdo 34).

Invélucro em aluminio fundido (padrdo),
em ago inox 316 (opg¢do Al).

Roscas: 1 x rosca 1/2" BSP e
2 x rosca 1/2" NPT (padrao) ou
2 x rosca 3/4" NPT (opcdo 34).
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Dimensoes ALG-700 (Areas Classificadas)

ALG-300 (Uso Geral)
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Suporte de Fixacdo (Montagem 80x30)
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Suporte de Fixacdo (Montagem 130x30)
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Codigos de Encomenda

ALG-3 Série 300: Invélucro uso geral

- Série 700: Involucro a prova de explosdo

. | Tipo de Sensor

Micromecanico (micro switch) SPDT

Indutivo PNP ou NPN Observacdo: especificar tipo (PNP ou NPN) e configuracdo (normalmente aberto ou fechado)
Indutivo NAMUR
Micromecanico com retransmissao Observacdo: apenas para modelo ALG-3

40 Magnético (reed switch) SPDT

Tipo de Haste
“ Haste NAMUR em aco inox

Numero de Sensores

1sensor instalado internamente

2 sensores instalados internamente Observacdo: padrao

3L 3 sensores instalados internamente Observacdo: apenas para sensores 25 e 40

- 4 sensores instalados internamente Observacdo: apenas para sensores 25 e 40

. | Régua de Borne - Quantidade de Pontos e Tipo

8 pontos, régua tipo Degson

10 pontos, régua tipo Degson

PAVAN 12 pontos, régua tipo Weidmuller

10 pontos, terminais acoplados ao médulo J Observacao: padrao para sensores tipos 20 e 40

- Rosca 1/2" NPT (padrao)
Rosca 3/4" NPT

Aluminio fundido com pintura poliéster preta Observacdo: padrao
B

uminio fundido com acabamento em banho de niquel

Ago inox 316 Observagdo: apenas para ALG-310/325/710/725

ALG-3 | 10 - | N - | 2L - | 8D - | 12 - | AL ALG-310, involucro uso geral, sensores micromecanicos SPDT, haste NAMUR, 2 sensores instalados
internamente, 8 pontos régua tipo Degson, roscas 1/2" NPT, involucro em aluminio fundido
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Todas as especificacdes estao sujeitas a mudancas
Acesse NOSsO escopo sem aviso prévio para fins de melhoria dos
para a grandeza pressio produtos
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